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CAPITOLATO TECNICO – GMT 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

GMT 7,2 – 24 kV 

 

Elettrocondotti media tensione 

 

__________________________________________ 

 

• I condotti sbarre devono essere conformi alle IEC 248-694, CEI 17/6 -17/21 e riportare la marcatura CE. 

• CoƌƌeŶte ŶoŵiŶale di iŵpiego a teŵpeƌatuƌa aŵďieŶte: Tŵax= ϰϬ °Ce TŵedϮϰh = ϯϱ °C ;ŵedia Ŷelle Ϯϰ oƌeͿ. 
• TeŶsioŶe di iŵpiego ϳ,Ϯ kV e ϭϮ kV a fƌeƋueŶza ϱϬ Hz 

• Gƌado di pƌotezioŶe IPϰϬ elevaďile fiŶo ad IPϱϰ. 
• Sisteŵi: ϯP, Ŷei Ƌuali il ĐoŶduttoƌe di pƌotezioŶe è ƌealizzato dall’iŶvoluĐƌo Đhe assiĐuƌa la ĐoŶtiŶuità elettƌiĐa di tutte 
le giuŶzioŶi. • CoŶduttoƌi iŶ ƌaŵe elettƌolitiĐo ETP, siŶgolaƌŵeŶte isolati, posti ogŶuŶo all’iŶteƌŶo di uŶa guaiŶa 
isolante in PVC autoestiŶgueŶte Đhe assiĐuƌi il peƌfetto isolaŵeŶto, oppuƌe iŶ uŶa guaiŶa autoestiŶgueŶte ͞V-Ϭ͟ di 
vetƌoƌesiŶa di Đlasse teƌŵiĐa ͞H͟ ;teŵpeƌatuƌa di eseƌĐizio fiŶo a +ϭϴϬ °CͿ. 
• CoŶdotto sďaƌƌe ĐoŶ iŶvoluĐƌo iŶ alluŵiŶio. 
• DistaŶza ŵassiŵa tƌa due staffe di sospensione consecutive: 2 m. 

Tali condotti sbarre dovranno comprendere elementi rettilinei standard da 3 m, elementi rettilinei e ad angolo 

realizzati su misura, cassette di alimentazione di testata o di alimentazione intermedia e cassette di chiusura a fondo 

linea, eventuali giunti di dilatazione, eventuali passamuri antifiamma REI 180, connessioni flessibili terminali per il 

collegamento tra questi ed i codoli dei trasformatori o le barrature dei quadri. 

DESCRIZIONE PER COMPUTO METRICO 

Elettrocondotto per il tƌaspoƌto dell’eŶeƌgia elettƌiĐa iŶ ŵedia teŶsioŶe ĐoŶ ĐoƌƌeŶte ŶoŵiŶale di iŵpiego Tŵax= ϰϬ 
°Ce Tmed24h = 35 °C (media nelle 24 ore) pari a xxxx A (si veda CATALOGO), e tensione di impiego XX kV, completo di 

staffe, curve ed accessori, costituiti da conduttori in rame elettrolitico ETP, singolarmente isolati: posti ognuno 

all’iŶteƌŶo di uŶa guaiŶa isolaŶte iŶ PVC autoestiŶgueŶte o di uŶa guaiŶa isolaŶte autoestiŶgueŶte ͞V-Ϭ͟ di vetƌoƌesiŶa 
di Đlasse teƌŵiĐa ͞H͟ Đhe assiĐuƌi il peƌfetto isolaŵeŶto. 
La stƌuttuƌa lateƌale saƌà Đostituita da Ƌuattƌo pƌofilati a ͞C͟ iŶ alluŵiŶio. 

Il grado di protezione della linea sarà pari ad IP XX. 

Il sistema sarà realizzato in esecuzione 3P. 
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